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Rolô Skylight 
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1 

 

MOTOR 35mm (Ver opções na página 179) 

    

 

 
2 

 

TUBO ALUM. CRU STD. 41mm P/ ROLO 

008.200.011.41.00 0,523 Kg/m 6 m  

 

 

3 

 

ADAPTADOR DRIVE BORRACHA P/ TUBO 41mm 

155.004.011.00.00 Drive 1 unid  

Usar com: Motor 35mm / Tubo 41mm 

 

4 

 

ADAPTADOR COROA P/ TUBO 41mm 

150.004.043.00.00 Coroa 1 unid  

Usar com: Motor 35mm / Tubo 41mm 

 

5 

 

PONTA OPOSTA P/ TUBO 41mm 

106.086.005.41.00 Ponta Oposta 1 unid  

Usar com: SUPORTE INSTAL. P/ ROLO 

 

6 

 

SUPORTE INSTAL. P/ ROLO 

027.018.005.40.00 40 mm 100 jogos  

Usar com: Box 90mm 
 
 

7 

 

TUBO ENROLADOR DIR. 60x80mm P/ ROLOSKY 

115.002.001.00.84 Direita 1 unid  

115.002.002.00.84 Esquerda 1 unid  

Usar com: Tubo 41mm 
 

8 

 

PERFIL SUP. ALUM. BOX L WHITE 90mm P/ MAGIC 

008.039.005.00.00 L 6 m  

Usar com: PERFIL ALUM. SUP. C WHITE BOX 90mm P/ MAGIC LIGHT  

 

9 

 

PERFIL SUP. ALUM. BOX C WHITE 90mm P/ MAGIC 

008.037.005.00.00 C 6 m  

Usar com: PERFIL ALUM. SUP. L WHITE BOX 90mm P/ MAGIC LIGHT 
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10 

 

GARRA P/ PERFIL SUP. BOX 90 P/ MAGIC LIGHT 

106.047.000.00.00 Garra 10 unid  

Usar com: Box 90mm  

 

11 

 

TAMPA PERFIL SUP. BRANCO BOX 90 P/ MAGIC LIGHT S/ ABA 

106.047.005.00.23 Par 10 jogos  

Usar com: Box 90mm  

 

12 

 

MOLA NO-STOP ESQ. STANDARD C/ PONTA OPOSTA P/ ROLO 41mm 

106.006.000.01.00 No-stop 1 unid  

Usar com: Tubo 41mm 

 

13 

 

SUPORTE INSTAL. WHITE 40mm  P/ MOLA NO-STOP 

027.022.000.00.00 40mm 10 unid  

Usar com: Tubo 41mm 

 

14 

 

PERFIL ALUM. LATERAL BRANCO C/ ENCAIXE 42mm 

008.051.005.00.00  Com Encaixe 5,8 m  

 

 

15 

 

PERFIL ALUM. INF. SLIM WHITE P/ ROLO 

008.021.005.00.09 0,404 Kg/m 6 m  

 

 

16 

 

TAMPA PLAST. WHITE PERFIL SLIM P/ ROLO TETO 

050.021.005.00.23 Tampa 20 unid  

Usar com: PERFIL ALUM. INF. SLIM WHITE 

 

17 

 

PERFIL ALUM. VARETEIRO BRANCO P/ ROMANA MOD 1972 

008.007.005.00.00 1972 6 m  

 

 

18 

 

TAMPA PLAST. WHITE P/ VARETEIRO 1972 

107.078.005.00.23 Tampa 10 unid  

Usar com: Perfil Vareteiro 1972 

 

19 

 

CORDA 

025.002.COR.12.45 1,2mm 1.000 m  
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Informações Técnicas 

 

Descontos para o corte: 

 

Item Desconto 

 

TUBO ALUM. CRU LIGHT 41mm P/ ROLO – Lado Motor Ver cabeça motor 

TUBO ALUM. CRU LIGHT 41mm P/ ROLO – Lado Mola Larg – 35mm 

 

PERFIL SUP. ALUM. BOX L WHITE 90mm P/ MAGIC Larg – 6mm 

 

PERFIL SUP. ALUM. BOX C WHITE 90mm P/ MAGIC Larg – 6mm 

 

PERFIL ALUM. LATERAL BRANCO C/ ENCAIXE 42mm – Parte Traseira Larg – 190mm 

PERFIL ALUM. LATERAL BRANCO C/ ENCAIXE 42mm – Parte Frontal Larg – 160mm 

 

PERFIL ALUM. INF. SLIM WHITE P/ ROLO Larg – 60mm 

 
PERFIL ALUM. VARETEIRO BRANCO P/ ROMANA MOD 1972 Larg – 5mm 

 TECIDO Larg – 38mm 

 

 

Tecidos indicados: 

• Blackout – Tecido Pinpoint BK 1,83m (Col 063) / Tecido Dakota BK (Col 110) 
• Tela Solar – Screen Fit (Col 255) 

Indicam-se os tecidos acima por se tratarem de materiais leves, com excelente estabilidade dimensional  e performance 
comprovada sob forte insolação. 
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Dimensões Máximas: 

Dimensão Máximo Observação 
Largura 1,20m Larguras maiores podem fazer com que o tecido forme 

uma “barriga” ao centro, escapando do guia lateral 
Comprimento 3,00m Limite suportado pela mola para o correto 

tensionamento do tecido 
Área 3,00m2  

 

Utilização do Vareteiro: 

O vareteiro preso nas guias laterais tem a função de evitar o abaulamento do tecido. Recomenda-se a sua 
utilização a cada 40cm ~ 50cm. 

 

Instalação: 

Recomenda-se fortemente que a Rolô Skylight NUNCA seja instalada diretamente no vão. Uma vez que o sistema 
exige uma angulação perfeita de 90° entre o Box e a guia laterial, deve-se instalar dentro do vão, primeiramente, 
um quadro de metal. Em seguida, dentro deste quadro, instala-se a Rolô Skylight.   

  
Vão (formato irregular) 

90° 90° 

90° 90° 

Quadro de metal 
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